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ADC KRONE Introduce el Nuevo Bastidor TrueNet de fácil transporte y rápida instalación para Data Centers y Enterprises. 

EL nuevo diseño pre-ensamblado  puede ahorrar hasta dos horas de instalación

· Ofrece un significativo ahorro de tiempo y reduce gastos de operaciones

· Unico con diseño pre-ensamblado

· Tiene muy poco peso, por lo que puede ser fácilmente transportado.  

Madrid – Julio 2009 – ADC KRONE presenta su nuevo Bastidor TrueNet®   que ofrece un ahorro en el tiempo de instalación de los bastidores de hasta dos horas, así como otras características avanzadas de gestión de cable para ayudar a los clientes a reducir los gastos operativos. Su diseño unico  permite realizar ensamblajes in situ en data centers y empresas en solo unos minutos. 

Otra de sus características es su sistema de fijación rápida (cuya patente está en tramitación), que elimina la necesidad de tuercas enjauladas y tornillos, y de media, ahorra otros 40 minutos de instalación por bastidor. 

“With cable management as a key design consideration, the TrueNet Frame eliminates patch lead cross-overs and “cable-forests”, as well as the need to move and deform cables to access patching ports for moves, adds and changes (MACs),” said Jan Wielenga, product manager for TrueNet Frame at ADC KRONE

“ Con la gestión del cableado como clave de diseño, los bastidores TrueNet eliminan cruces de patchcords, así como la necesidad de mover y deformar cables para acceder a los puertos de parcheo por movimientos, añadidos y cambios”, dijo Jan Wielenga, Product Manager de Bastidores TrueNet de ADC KRONE. 

Diseño único pre-ensamblado

The TrueNet Frame is made of strong, light-weight aluminium and is factory pre-assembled, where it is folded, like a deck chair, to a size of only 2900 x 340 x 250mm for shipping. This, together with its low weight of only 30kg, means it can be manoeuvred around corners, up and down stairs and along corridors by a single technician.

El bastidor TrueNet está fabricado con un aluminio fuerte y ligero y es pre-ensamblado en fábrica, donde es plegado a un tamaño de solo 2900 x 340 x 250mm, para ser transportado. Con éstas características y un peso de apenas 30Kg, los batidores TueNet se pueden maniobrar y transportar por un solo técnico en escaleras, pasillos bajos o estrechos y a través de puertas. 

Instalar y poner de pié el bastidor TrueNet solo tomará minutos, en estado rígido tiene un tamaño de 2200 x 910 x 460-590mm. Una vez desplegado, se puede empezar el ensamblaje de paneles y cables final. 

Para demostrar lo rápido y fácil que el nuevo Bastidor TrueNet puede ser instalado, puede ver los videos disponibles en nuestra web principal, haciendo clic en el dibujo www.adckrone.com/en
Aprovechamiento de la gestión de alta densidad del cableado

ADC KRONE cuenta con un soporte para el aprovechamiento de la gestión de una alta densidad de cableado en empresas y data centers que toma en consideración el diseño a largo plazo asegurando la densidad máxima y su crecimiento sin interrumpir las operaciones. El incremento de la capacidad y las aplicaciones en las redes crea nuevos retos para los que planifican el diseño y los que mantienen las mismas. Los bastidores TrueNet permiten proteger el radio de curvatura, la gestión de la tensión del cable y la facilidad de movimientos, añadidos y cambios en un 99.999%. 

“La Categoría 6A  no apantallada resulta muy efectiva para las redes de banda ancha,  pero sus necesidades de espacio han creado dificultades al momento de la instalación inicial y al momento de hacer movimientos, añadidos y cambios”, dijo Wielenga. “Además que los instaladores no quieren utilizar espacio del suelo innecesario cuando están instalando tecnología de menos consumo de espacio como los cables 5e. Los bastidores TrueNet de ADC KRONE aseguran un equilibrio entre la utilización del espacio del suelo y su gestión. Éstas características unidas a su rápida instalación le da a los instaladores y clientes la solución ideal para Categoría 6A, 6 y 5e”

Acerca de ADC KRONE
ADC abastece a sus clientes con el nombre de ADC KRONE en las regiones Europa/Oriente Medio/África, Asia-Pacífico. ADC KRONE proporciona el equipo y servicios de infraestructura de red necesarios para ofrecer comunicaciones de voz, vídeo, Internet y datos en todo el mundo. Operadores de redes de difusión, empresas, cable, inalámbricos, etc. confían en las posibilidades de ADC para entregar servicios de alta velocidad y banda ancha intensiva a abonados móviles, residenciales y empresas.  ADC (NASDAQ: ADCT) realiza ventas en más de 130 países. Obtenga más información sobre ADC KRONE en www.adckrone.com/es
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